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In Beuren wurde ein zehn Tonnen schwerer Warmespeichertank aufgestellt - Mehrfamilienhaus soll ohne herkémmliche Heizung auskommen

BEUREN. In der Rosenstrale herrschte
gestern so etwas wie Ausnahmezustand.
Mit zwei Schwertransportern und einem
100-Tonnen-Kran kam die Schweizer Firma
Jenni Energietechnik an den FuB des Ho-
henneuffen, um dort einen riesigen War-
mespeicher_aufzustellen. Er bildet das
Kernstiick eines neuen Dreifamilienhau-
ses. Bauherr und Initiator ist der Gebéude-
techniker Rainer Schwickert. Der Speicher
hat ein Fassungsvermagen von 104 000 Li-
tern und ist zur Warmwassererzeugung
und -speicherung gedacht. Das Besondere
an dem Gebaude ist, dass es auer den
‘Sonnenkollektoren auf dem Dach keine
weitere Heizung bendtigt.

PHILIP SANDROCK

Mit ruhiger Hand stellt Kranfuhrer Ha-
rald Ickert den zehn Tonnen schweren Ko-
loss auf. , Normalerweise stellen wir Silos
auf oder andere Tanks*, sagt er. Daher sei
es eigentlich Routine fr sein Team. Nicht
S0 fir Rainer Schwickert. Ihm merkt man
die Anspannung an. Langsam hebt der
Kran den tber elf Meter langen Tank in dic
Hohe. Bauherr Schwickert und der Chef
der Schweizer Herstellerfirma Josef Jenni
eilen umher und stabilisieren die Unterlage
fur den Warmespeicher. Dann lisst der
Kranfihrer den Kessel tiber den Tiefkeller
schweben. Zentimetergenau muss der War-
mespeicher auf seine Unterlage gestellt
werden,

Der Tiefkeller ist ein Kellerraum, der
vier Meter tiefer liegt als der brige Keller

Der Untergrund musste aus statischen

runden fur dieses Gewicht angepasst
werden*, erzahlt Schwickert. Die Boden-
platte filr den Tank besteht aus 50 Zent
‘meter dickem Beton. Allein fur die Stellfla-
che des Tanks wurden 5.6 Tonnen Stahl
verbaut. Eine Menge, die sonst far ein Ein-
familienhaus _reicht. Fast vier Meter
Durchmesser hat der Tank, daneben wirkt
der 5000 Liter fassende Ausdehnungsspel
cher wie ein Zuwerg,

. Die Funktionsweise ist relativ einfach,
erklart Jenni. Die Sonnenkollektoren leiten
die Warme uber eine spezielle Tragerflis-
sigkeit in die Warmetauscher, die sich im
Tank befinden. Dadurch werde das Wasser
im Behalter auf etwa 95 Grad Celsius er-
hitzt. Damit kann dann das Gebiude ge-
heizt und auch das Leitungswasser eor-
warmt werden. , Der Tank ist groB genug,
um die Wirme den gesamten Winter hin-
durch zu speichern", sagt Jenni

Der Speicher soll nach Fertigstellung des
Gebaudes Warme fur drei Wohnungen und
cinige Nutzraume liefern. Insgesamt sollen
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Ein 100-Tonnen-Kran war ntig, um den aber elf Meter hohen Warmespeicher aufzustellen.

50 300 Quadratmeter Wohn- und ebenso
viel Nutzfliche beheizt werden. Warme-
quelle ist einzig und allein eine 110 Qua-
dratmeter grofie Sonnenkollektorenanlage
auf dem Dach.

Fur das Schweizer Unternchmen ist
dies der ,grofte Tank, den wir je expor-
tiert haben”, sagt Jenni. Es gebe weltweit
von_seiner ‘Firma nur einen groferen
Tank. Dieser steht in der Schweiz und
dient als Warmespeicher fr ein Achtfa-
‘milienhaus und die Betriebsraume seines
Unternehmens. Sonst haben die Tanks
Grofien von maximal 70 bis 80 Kubikme-
ter Es gebe etwa 200 vollstandig solar-
beheizte Hauser in Europa, wei der
Fachmann, der kirzlich far seine Arbeit
mit dem Schweizerischen Umvweltpreis

ausgezeichnet wurde. Dabei sei diese
Form der Gebiudebeheizung ein relativ
neues Gebiet. ,Das erste solarbeheizte
Einfamilienhaus in Deutschland haben
wir 1996/97 gebaut*, sagt Jenni. Wenn die
Hauser nicht, wie hier in Beuren, rein so-
lar beheizt werden sollen, reichien auch
schon viel kleinere Tanks. Fir gewshnlich
genge es, wenn man einen Kleinen War-
mespeicher einbaue und zusatzlich noch
einen Kaminofen oder eine andere War-
mequelle als Bedarfsheizung dazustelle,
50 der Firmenchef, der auch GroBrat im
Kanton Bern ist. Der hier betricbene Auf-
wand sei Pionierarbeit, und als solche
auch ,notwendig und sehr sinnvoll*

Auch Schwickert sieht sich als Pionier in
Sachen alternativer Energien. Gas sei fur

ihn kein Energietriger mit Zukunft, sagt er
und prophezeit: .In zehn Jahren haben wir
einen Anteil von etwa 80 Prozent solarbe-
heizter Einfamilicnhauser.* AuBer den In-
vestitionskosten fur die Anlage fielen prak-
tisch keine Heizkosten mehr an, lediglich
die Betriebskosten der Pumpen der Solar-
heizung, die Schwickert mit etwa 130 Euro
im Jahr beziffert,

Das Haus, das er mit dem Architekten
Ulrich Brost zusammen entworfen hat, soll
auch in anderer Hinsicht dkologischen An-
spriichen gerecht werden: Es bekommt au-
Berdem noch eine Regenwasserzisterne, die
zum Spillen der Toiletten und fur die
Waschmaschinen genutzt werden kann,
und eine Photovoltaikanlage zur Stromer-
zeugung,
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